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DeWALT Industrial Tool Co., 701 East Joppa Road, Baltimore, MD 21286 Printed in Japan (AUG-1) Form No. 607309 

DW297 Copyright ©2001 

The following are trademarks for one or more DeWALT power tools: the yellow and black color scheme; the "D" shaped air intake grill; the array of 
pyramids on the handgrip; the kit box configuration; and the array of lozenge-shaped humps on the surface of the tool. 
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Questions? See us on the World Wide Web at www. dew alt.com 



INSTRUCTION MANUAL 
GUIDE D'UTILISATION 
MANUAL DE INSTRUCCIONES 



INSTRUCTIVO DE OPERACION, CENTROS DE SERVICIO Y POLIZA 
DE GARANTfA. ADVERTENCIA: LEASE ESTE INSTRUCTIVO ANTES 
DE USAR EL PRODUCTO. 




DW297 

3/4" Impact Wrench 

Cle a chocs de 19 mm (3/4 po) 

Llave de impacto de 19 mm (3/4") 



DW297/607309 9/24/01 9:03 AM Page 4 



IF YOU HAVE ANY QUESTIONS OR COMMENTS ABOUT THIS 
OR ANY DeWALT TOOL, CALL US TOLL FREE AT: 
1-800-4-DeWALT (1-800-433-9258) 




BRUSH 
CAP 



Specifications 

Model DW297 
Motor Single Phase 

Power Source 1 20 V AC 60 Hz 
Current 10 A 

No-Load Speed 1600 rpm 
Capacities 5/8"-7/8" (M16-M22) 
Torque Appox. 434 ft-lbs. (60 kg-m) 

Drive 3/4" (19 mm) 

Weight 11.9 lbs. 



Important Safety Instructions For All Tools 
AWARNING: Death or serious bodily injury could result from 
improper or unsafe use of power tools. Tho avoid these risks, follow 
these basic safety instructions: 

READ ALL INSTRUCTIONS 

- NEVER TOUCH MOVING PARTS. Never place your hands, 
fingers or other body parts near the tool's moving parts. 

- NEVER OPERATE WITHOUT ALL GUARDS IN PLACE. Never 
operate this tool without all guards or safety features in place and 
in proper working order. If maintenance or servicing requires the 
removal of a guard or safety feature, be sure to replace the guard 
or safety feature before resuming operation of the tool. 

• ALWAYS WEAR EYE AND EAR PROTECTOR. Protect yourself 
from flying or expelled wood chips, metal particles or other debris 
by using protective goggles or equivalent eye protector. Wear ear 
protector to protect yourself from excessive noise. 

• PROTECT YOURSELF AGAINST ELECTRIC SHOCK. Prevent 
body contact with grounded surfaces such as pipes, radiators, 
ranges and refrigeration enclosures. Never operate the tool in 
damp or wet locations. 

• DISCONNECT TOOLS. Never leave the tool connected to a power 
source. Always disconnect the tool from its power source before 
servicing, inspection, maintaining, cleaning and before changing or 
checking other parts. 

- AVOID UNINTENTIONAL STARTING. Don 't carry the tool while it 
is connected to its power source. Don't carry the tool with your 
finger near the power switch. Be sure the power switch is in the 
"off" position before connecting the tool to its power source. 

• STORE TOOL PROPERLY. When not in use, the tool should be 
stored in a dry place. Keep out of reach of children. Lock-out the 
storage area. 

' KEEP WORK AREA CLEAN. Cluttered areas and benches invite 
injuries. Clear all work areas and work benches of unnecessary 
tool, debris, furniture, etc. 
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• USE SAFETY GLASSES. Also use face or dust mask if operation 
is dusty. 

• CONSIDER WORK AREA ENVIRONMENT. Don't expose power 
tools to rain. Don't use power tools in damp or wet locations. Keep 
work area well lit and well ventilated. Don't use tool in presence of 
flammable liquids or gases. Power tools produce sparks during 
operation. They also spark when switching on and off. Never use 
power tools in sites containing lacquer, paint, benzine, thinner, 
gasoline, gases, adhesive agents, high concentrations or dust 
and other materials which are combustible or explosive. 

• KEEP CHILDREN AWAY. Do not let visitors contact toot or 
extension cord. All visitors should be kept safely away from work 
area. 

• DON'T FORCE TOOL. It will do the job better and safer at the 
rate for which it was intended. 

• USE RIGHT TOOL. Don't force small tool or attachment to do the 
job of a heavy-duty tool. Don't use tool for purpose not intended - 
for example - don't use circular saw for cutting tree limbs or logs. 

• DRESS PROPERLY. Do not wear loose clothing or jewelry. They 
can be caught in moving parts. Air vents cover moving parts and 
should be avoided. Rubber gloves and non-skid footwear are 
recommended when working outdoors. Wear protective hair 
covering to contain long hair. 

• USE FACE, DUST MASK OR RESPIRATOR IF OPERATION IS 
DUSTY. All persons in the area where power tools are being 
operated should also wear face, dust mask or respirator. 

• DON'T ABUSE CORD. Never carry tool by cord or yank it to 
disconnect from receptacle. 

• SECURE WORK. Use clamps or a vise to hold work where 
practical. It's safer than using your hand and it frees both hands to 
operate tool. 

• DON'T OVERREACH. Keep proper footing and balance at all 
times. 

• MAINTAIN TOOLS WITH CARE. Keep tools sharp and clean for 
better and safer performance. Follow instructions for lubricating 



and changing accessories. Inspect tool cords periodically and if 
damaged, have repaired by an authorized service center. Inspect 
extension cords periodically and replace if damaged. Keep 
handles dry, clean, and free from oil and grease. 
REMOVE ADJUSTING KEYS AND WRENCHES. Keys and 
adjusting wrenches must be removed from tool before turning it on. 
OUTDOOR USE EXTENSION CORDS. When tool is used 
outdoors, use only extension cords intended for use outdoors and 
so marked. 

STAY ALERT. Watch what you are doing. Use common sense. 
Do not operate tool when you are tired. Do not use tool when under 
the influence of drugs or alcohol that will make you drowsy. 
CHECK DAMAGED PARTS. Before further use of the tool, a 
guard or other part that is damaged should be carefully checked 
to determine that it will operate properly and perform its intended 
function. Check for alignment of moving parts, binding of moving 
parts, breakage of parts, mounting, and any other conditions that 
may affect its operation. A guard or other part that is damaged 
should be properly repaired or replaced by an authorized service 
center unless otherwise indicated elsewhere in this instruction 
manual. Have defective switches replaced by authorized service 
center. Do not use tool if switch does not turn it on and off. 
NEVER USE A POWER TOOL FOR APPLICATIONS OTHER 
THAN THOSE SPECIFIED. Never use a power tool for 
applications other than those specified in the instruction manual. 
HANDLE TOOL CORRECTLY. Operate the tool according to the 
instructions provided herein. Do not drop or throw the tool. Never 
allow the tool to be operated by children, individuals unfamiliar with 
its operation or unauthorized personnel. 

CHECK FOR LIVE WIRES. Avoid the risk of severe electrical 
shock by checking for live electrical wires that may be buried in 
wall, floors or ceilings. The wires should be de-energized before 
work begins. 

KEEP ALL SCREWS, BOLTS AND COVERS TIGHTLY IN 
PLACE. Keep all screws, bolts, and plates tightly mounted. Check 
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their condition periodically. 

• DO NOT USE POWER TOOLS IF THE PLASTIC HOUSING OR 
HANDLE IS CRACKED. Cracks in the tool's housing or handle 
can lead to electric shock. Such tools should not be used until 
repaired. 

• BLADES AND ACCESSORIES MUST BE SECURELY 
MOUNTED TO THE TOOL. Prevent potential injury to yourself or 
others. Blades, cutting implements and accessories which have 
been mounted to the tool should be secure and tight. 

' KEEP MOTOR AIR VENT CLEAN. The tool's motor air vent must 
be kept clean so that the air can freely flow at all times. Check for 
dust build-up frequently. 

- OPERATE POWER TOOLS AT THE RATED VOLTAGE. Operate 
the power tool at voltages specified on its nameplate. If using the 
power tool at a higher voltage than the rated voltage, it will result 
in abnormally fast motor revolution and may damage the unit and 
the motor may burn out. 

• NEVER USE A TOOL WHICH IS DEFECTIVE OR OPERATING 
ABNORMALLY. If the tool appears to be operating unusually, 
making strange noises, or otherwise appears defective, stop using 
it immediately and arrange for repairs by a De WALT service center. 

• NEVER LEAVE TOOL RUNNING UNATTENDED. TURN 
POWER OFF. Don't leave the tool until it comes to a complete 
stop. 

• CAREFULLY HANDLE POWER TOOLS. Should a power tool be 
dropped or struck against hard materials inadvertently, it may be 
deformed, cracked, or damaged. 

- DO NOT WIPE PLASTIC PARTS WITH SOLVENT. Solvents such 
as gasoline, thinner benzine, carbon tetrachloride, and alcohol may 
damage and crack plastic parts. Do not wipe them with such 
solvents. Wipe plastic parts with a soft cloth lightly dampened with 
soapy water and dry thoroughly. 

• USE ONLY GENUINE DeWALT REPLACEMENT PARTS. 
Replacement parts not manufactured by DeWALT may void your 



warranty and can lead to malfunction and resulting injuries. 
Genuine DeWALT parts are available from a DeWALT service 
center. 

A WARNING: Some dust created by power sanding, sawing, grinding, 
drilling, and other construction activities contains chemicals known to 
cause cancer, birth defects or other reproductive harm. Some 
examples of these chemicals are: 

• lead from lead-based paints, 

' crystalline silica from bricks and cement and other masonry 
products, and 

• arsenic and chromium from chemically-treated lumber (CCA). 
Your risk from these exposures varies, depending on how often you do 
this type of work. To reduce your exposure to these chemicals: work in 
a well ventilated area, and work with approved safety equipment, such 
as those dust masks that are specially designed to filter out 
microscopic particles. 

^Additional Safety Instructions for 
Impact Wrenches 

A WARNING: Wear appropriate personal hearing protection during 
use. Under some conditions and duration of use, noise from this 
product may contribute to hearing loss. 

1. When working in high places, ensure that there is nobody below. 
During operation, take care not to catch or tighten the cord 
accidentally. 

2. Switch the reversing switch only after the motor is stopped when it 
is necessary to change the direction of rotation. 

3. Use a step up transformer when a long extension cable is used. 

4. Confirm the tightening torque with a torque wrench before use in 
order to ascertain the correct tightening torque to be used. 

5. Attach the hex socket securely onto the anvil. If the hex socket is 
insufficiently secured it may drop out and cause an accident. For 
hex socket attachment refer to Mounting the Socket section. 
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6. Confirm whether the socket has any crack in it. 

Polarized Plugs 

Polarized plugs (one blade is wider than the other) are used on 
equipment to reduce the risk of electric shock. When provided, this 
plug will fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not 
fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a 
qualified electrician to install the proper outlet. Do not change the 
plug in any way. 

Double Insulation 

Double insulated tools are constructed throughout with two separate 
layers of electrical insulation or one double thickness of insulation 
between you and the tool's electrical system. Tools built with this 
insulation system are not intended to be grounded. As a result, your 
tool is equipped with a two prong plug which permits you to use 
extension cords without concern for maintaining a ground 
connection. 

NOTE: Double insulation does not take the place of normal safety 
precautions when operating this tool. The insulation system is for 
added protection against injury resulting from a possible electrical 
insulation failure within the tool. 

ACAUTION: WHEN SERVICING USE ONLY IDENTICAL REPLAC- 
EMENT PARTS. Repair or replace damaged cords. 

Use of Extension Cords 

Make sure your extension cord is in good condition. When using an 
extension cord, be sure to use one heavy enough to carry the current 
your product will draw. An undersized cord will cause a drop on line 
voltage resulting in loss of power and overheating. The table shows the 
correct size to use depending on cord length and nameplate ampere 
rating. If in doubt, use the next heavier gauge. The smaller the gauge 
number, the heavier the cord 

When the work area is far away from the power source, use an 
extension cord of sufficient thinkness and rated capacity. The 



extension cord should be kept as short as practicable. 
WARNING: Damaged cord must be replaced or repaired. 

Recommended Minimum Wire Size for Extension Cords 

Total Length of Cord 

25 ft. 50 ft. 100 ft. 150 ft. 175 ft. 

7.6 m 15.2 m 30.5 m 45.7 m 53.3 m 



Wire Size 

16 AWG 



16 AWG 



14 AWG 12 AWG 



12 AWG 



AWARNING: Avoid electrical shock hazard. Never use this tool with 
a damaged or frayed electrical cord or extension cord. Inspect all 
electrical cords regularly. Never use in or near water or in any 
environment where electric shock is possible. 

Switch 

The switch in this machine functions as a motor 
switch and a rotational direction selector switch. 
The lower part of the switch, marked with an R 
(right) will run the motor clockwise to tighten a bolt. 
The upper part of the switch, marked L (left) will 
run the motor counterclockwise to loosen the bolt. 
To stop the motor, release the switch. 

ACAUTION: Be sure to turn the switch OFF and wait until the motor 
comes to a complete stop before changing direction of rotation. 
Switching direction of rotation while the motor is running may cause 
serious damage to the tool and the operator may loose control. 




Mounting a Socket 

Align the detent pin located in the square 
part of the anvil with the hole in the hex 
socket. Push in the detent pin and mount 
the socket to the anvil. Ensure that the 
detent pin is fully engaged in the hole. When 
removing the socket, push the detent pin in 



DETENT 
PIN 



HOLE 

SPRING 




HEX 



SOCKET 



ANVIL 



DW297/607309 9/24/01 9:03 AM Page 4 



with a pin and the socket will slide off. 

Attaching the Side Handle 

Always use side handle. The position of the side handle attached to the 
hammer case can be changed by unscrewing the handle, (right hand 
threads). Relocate the handle to the desired position and reinstall. 

Lubrication 

Your tool was properly lubricated before leaving the factory. In from 
two to six months, depending upon use, take or send your tool to an 
authorized DeWALT Service Center or other qualified service 
personnel for a complete cleaning, inspection and relubrication. 
Tools used constantly on production or heavy duty jobs or exposed to 
heat may require more frequent lubrication. Tools "out of service" for 
long periods should be relubricated before being put back into 
service. 

Brushes 

Use only genuine DeWALT brushes available from your retailer or 
DeWALT service center. Ensure that the brush caps are held securely 
in place and the screws are tight. 

Accessories 

Recommended accessories for use with your tool are available at 
extra cost from your local retailer. 

ACAUTION: The use of any non-recommended accessory may be 
hazardous. 

NOTE: Use only impact sockets with a hole to accomodate releasing 
the detent pin. Non-impact sockets may break and cause a 
hazardous condition. Sockets are available for purchase at your 
retailer or DeWALT service center. 

If you need assistance in locating any accessory, please contact 
DeWALT Industrial Tool Co., 701 East Joppa Road, Baltimore, MD 
21286 or call 1-800-4- DEWALT (1-800-433-9258). 



Full Warranty 

DeWALT heavy duty industrial tools are warranted for one year from 
date of purchase. We will repair, without charge, any defects due to 
faulty materials or workmanship. For warranty repair information, call 
1-800-4-DeWALT. This warranty does not apply to accessories or 
damage caused where repairs have been made or attempted by 
others. This warranty gives you specific legal rights and you may have 
other rights which vary in certain states or provinces. 

In addition to the warranty, DeWALT tools are covered by our: 
30 DAY NO RISK SATISFACTION GUARANTEE 

If you are not completely satisfied with the performance of your 
DeWALT heavy duty industrial tool, simply return it to the participating 
seller within 30 days for a full refund. Please return the complete unit, 
transportation prepaid. Proof of purchase may be required. 
FREE WARNING LABEL REPLACEMENT: If your warning labels 
become illegible or are missing, call 1-800-4-DEWALT for a free 
replacement. 

SAVE THESE INSTRUCTIONS 



FOR FUTURE USE 



DW297/607309 9/24/01 9:03 AM Page 5 



SI VOUSAVEZ DES QUESTIONS OU VOULEZ NOUS FAIRE 
PART DE VOS COMMENTAIRES CONCERNANT CET OUTIL OU 
TOUT AUTRE OUTIL DeWALT, COMPOSEZ SANS FRAIS LE : 
1 800 433-9258. 



ENCLUME 
NTERRUPTEUR 



CAPUCHON 
DE BALAI 



POIGNEE 
LATERALE 



FICHE TECHNIQUE 



Modele 
Moteur 
Alimentation 
Intensite 

Vitesse (sans charge) 
Capacite 

Couple de serrage 

EntraTnement 

Poids 



DW297 
monophase 
120 Vc.a., 60 Hz 
10 A 

1 600 tr/min 

16 a 22 mm (5/8 a 7/8 po) 
(M16 a M22) 

environ 434 po-lb (60 kg-m) 
19 mm (3/4 po) 
5,4 kg (11,9 lb) 



Consignes de securite importantes pour 
tous les outils 

AVERTISSEMENT : afin de reduire les risques de blessures graves 
ou mortelles lorsqu'on utilise un outil electrique, on doittoujours suivre 
les directives d'utilisation et les consignes de securite prescrites. 

LIRE TOUTES LES DIRECTIVES 

NE JAMAIS TOUCHER AUX PIECES MOBILES. Ne jamais 
mettre les mains, les doigts ou tout autre partie du corps a 
proximite des pieces mobiles de I'outil. 

NE JAMAIS UTILISER L OUTIL SANS QUE SES DISPOSITIFS 
DE PROTECTION SOIENT BIEN EN PL A CE et s 'assurer que ces 
derniers soient tous en bon etat de fonctionner. Si un entretien 
requiert le retrait d'un dispositif de protection, on doit s' assurer de 
le replacer avant de reutiliser I'outil. 

TOUJOURS PORTER DE L'EQUIPEMENT DE PROTECTION 
DES YEUX ET DES OREILLES. Se proteger les yeux contre les 
copeaux de bois, les particules de metal ou tout autre debris 
expulse en portant des lunettes protectrices ou un dispositif 
semblable; porter des protege-oreilles pour se proteger du bruit. 
SE PROTEGER CONTRE LE RISQUE DE CHOCS ELEC - 
TRIQUES. Eviter d'entrer en contact avec des surfaces mises a la 
terre comme des tuyaux, des radiateurs, des cuisinieres ou des 
refrigerateurs. Ne jamais utiliser I'outil dans des endroits humides 
ou mouilles. 

■ DEBRANCHER L'OUTIL de la prise electrique lorsqu'il n'est pas 
utilise ou avant de proceder a son entretien, a sa reparation, a 
son inspection, a son nettoyage ou au remplacement ou a 
I'inspection d'une de ses pieces. 

EVITER LES DEMARRAGES ACCIDENTELS. Ne pas 

transporter I'outil lorsqu'il est branche a une prise electrique, ni en 
gardant le doigt a proximite de I'interrupteur. S' assurer que 
I'interrupteur soit en position d'arret avant de brancher I'outil a une 
prise electrique. 
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RANGER DE FACON APPROPRIEE. Lorsque I'outil n'est pas 
utilise, il devrait etre range dans un endroit sec et hors de portee 
des enfants. On recommande de le ranger dans un endroit 
verrouille. 

GARDER LA ZONE DE TRAVAIL PROPRE; les ateliers et etablis 
encombres sont propices aux accidents; on recommande de 
ranger les outils et le materiel inutiles et de se debarrasser des 
retailles et des debris. 

PORTER DES LUNETTES DE SECURITE ainsi qu'un masque 
anti-poussiere si les travaux le requiert. 

CHOISIR UNE ZONE DE TRAVAIL APPROPRIEE. Ne jamais 
exposer des outils electriques a la pluie, ni les utiliser dans des 
endroits humides ou mouilles. Garder la zone de travail bien 
eclairee et ventilee. Ne pas utiliser d'outils en presence de liquides 
ou de gaz inflammables; les outils electriques produisent des 
etincelles lorsqu'ils fonctionnent, et lorsqu'on les met sous ou hors 
tension. Ne jamais utiliser d'outils electriques en presence de 
vernis-laque, de peinture, de benzene, de diluant, d'essence, de 
gaz, d'agent adhesif, de grandes quantites de poussiere ni de 
toute autre matiere combustible ou explosive. 
TENIR LES ENFANTS A L'ECART; s'assurer que personne ne 
touche a I'outil ni a la rallonge, ni ne s'approche de la zone de 
travail. 

NE PAS FORCER L'OUTIL; pour obtenir de meilleurs resultats et 
prevenir les risques de blessure, laisser I'outil fonctionner a la 
vitesse pour laquelle il a ete congu. 

UTILISER L'OUTIL APPROPRIE; ne pas utiliser des outils ni des 
accessoires de service leger pour des travaux destines a des outils 
de service intensif. N'utiliser cet outil que pour des travaux pour 
lesquels il a ete congu (ne pas utiliser, par exemple, une scie 
circulaire pour tailler des branches ou des billots). 
PORTER DES V TEMENTS APPROPRIES; ne pas porter de 
vetements amples ni de bijoux, ceux-ci pouvant rester coinces 
dans les pieces mobiles (les events recouvrent des pieces mobiles 
et on doit done eviter d'y toucher). On recommande le port de 



gants en caoutchouc et de chaussures antiderapantes lorsqu'on 
effectue des travaux a I'exterieur. Couvrir ou attacher les cheveux 
longs. 

PORTER UN MASQUE FACIAL, UN MASQUE ANTI-POUS - 
SIERE OU UN APPAREIL RE SPIRA TOIRE LORSQU'ON 
SOULEVE DE LA POUSSIERE; toute personne presente devrait 
egalement se proteger de fagon appropriee. 
NE PAS UTILISER LE CORDON DE MANIERE ABUSIVE; on ne 
doit pas transporter I'outil en le tenant par le cordon ni tirer sur ce 
dernier pour debrancher I'outil. 

IMMOBILISER L'OUVRAGE; retenir I'ouvrage au moyen de 
pinces ou d'etaux, lorsque le travail le requiert, afin de pouvoir tenir 
I'outil avec les deux mains et travailler en toute securite. 
NE PAS TROP ETENDRE LES BRAS; garder une bonne position 
et un bon equilibre en tout temps. 

BIEN ENTRETENIR L'OUTIL; garder I'outil propre et bien aiguise 
afin d 'obtenir de meilleurs resultats et d'assurer un fonctionnement 
securitaire. Suivre les consignes lorsqu'on lubrifie ou qu'on 
remplace les accessoires. Inspecter periodiquement le cordon 
ainsi que la rallonge utilisee, afin de s'assurer qu'ils ne soient pas 
endommages; faire reparer le cordon dans un centre de service 
autorise ou remplacer la rallonge, le cas echeant. S'assurer que 
les poignees soient toujours seches et propres et qu'elles soient 
exemptes de toute trace d'huile ou de graisse. 
RETIRER LES CLES DE REGLAGE; s'assurer que les cles de 
reglage soient retirees de I'outil avant de le faire demarrer. 
RALLONGES POUR USAGE EXTERIEUR; lorsque I'outil est 
utilise a I'exterieur, utiliser une rallonge congue pour cet usage et 
marquee a cet effet. 

RESTER VIGILANT en tout temps et faire preuve de jugement 
lorsqu'on utilise un outil electrique; ne pas utiliser I'outil lorsqu'on 
est fatigue ni apres avoir consomme de I'alcool ou pris des 
medicaments pouvant causer la somnolence. 
VERIFIER LES PIECES ENDOMMAGEES; le cas echeant, on 
doit examiner attentivement les dispositifs de protection ou autre 
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piece endommages afin de s'assurer qu'ils fonctionnent 
adequatement et qu'ils sont en mesure d'effectuer les travauxpour 
lesquels ils sont congus. Verifier les pieces mobiles afin de 
s'assurer qu'elles soient bien alignees et qu'elles ne restent pas 
coincees; verifier egalement les pieces et les assemblages afin 
de s'assurer qu'il n'y ait aucun bris ni aucune autre condition 
susceptible de nuire au bon fonctionnement de I'outil. On doit faire 
reparer ou remplacer toute piece endommagee dans un centre de 
service autorise, sauf s'il en est indique autrement ailleurs dans 
ce manuel . Les interrupteurs defectueux doivent etre remplaces 
dans un centre de service autorise. Ne pas utiliser I'outil lorsque 
I'interrupteur ne fonctionne pas. 

NE JAMAIS UTILISER UN OUTIL ELECTRIQUE DANS UNE 
APPLICATION AUTRE QUE CELLES POUR LESQUELLES IL 
EST DESTINE, conformement aux directives du present manuel. 
MANIPULER L'OUTIL DE FACON APPROPRIEE. Utiliser I'outil 
conformement aux presentes directives. Ne jamais laisser I'outil 
tomber, ni le lancer. Ne jamais en confier /'utilisation a un enfant, a 
une personne n'en connaissant pas le fonctionnement ni a une 
personne non qualifiee. 

VERIFIER LA PRESENCE DE FILS SOUS TENSION. Pour eviter 
les risques de chocs electriques dangereux, s'assurer qu 'aucun fil 
sous tension ne passe dans le mur, le plancher ou le plafond ou on 
doit travailler. Le cas echeant, mettre hors tension le circuit en 
presence avant de commencer les travaux. 
S'ASSURER QUE TOUTES LES VIS, TOUS LES BOULONS ET 
TOUTES LES PLAQUES SOIENT FERMEMENT SERRES, et 
en verifier I'etat regulierement. 

NE PAS UTILISER L'OUTIL SI LE BOITIER EN PLASTIQUE OU 
LA POIGNEE PRESENTENT DES FISSURES, lesquelles 
pourraient causer des chocs electriques. Le cas echeant, on doit 
faire reparer I'outil avant de le reutiliser. 

S'ASSURER QUE LES LAMES ET ACCESSOIRES SOIENT 
SOLIDEMENT FIXES A L'OUTIL, afin de reduire les risques de 
blessures. Les douilles, lames, meches de coupe et autres 



accessoires utilises doivent etre bien fixes et fermement serres. 
L' EVE NT DU MOTEUR DOIT TRE TOUJOURS PROPRE, afin 
d'assurer une bonne circulation d'air, en tout temps. Verifier 
regulierement si la poussiere s'y accumule. 
FAIRE FONCTIONNER L'OUTIL A LA TENSION ELECTRIQUE 
PRESCRITE sur la plaque signaletique. Le fait de raccorder I'outil 
a une tension plus elevee que celle indiquee risque de faire tourner 
le moteur trop vite et en consequence, d'endommager I'outil ou de 
bruler le moteur. 

NE JAMAIS UTILISER UN OUTIL DEFECTUEUX OU NE 
FONCTIONNANT PAS NORMALEMENT. Si I'outil semble 
defectueux (s'il produit un bruit etrange, etc.), on doit arreter de 
I'utiliser immediatement et I'apporter a un centre de service De Walt 
pour le faire reparer. 

NE JAMAIS LAISSER L'OUTIL FONCTIONNER SANS 
SURVEILLANCE; TOUJOURS ENARR TER LE MOTEUR avant 
de s'en eloigner. 

■ MANIPULER AVEC SOIN. Le fait d'echapper un outil electrique ou 
de le cogner contre une surface dure peut le deformer, 
I'endommager ou en faire craquer la surface. 
NE JAMAIS APPLIQUER DE SOLVANT SUR LES SURFACES 
EN PLASTIQUE; des produits comme /'essence, les diluants au 
benzene, le tetrachlorure de carbone et I'alcool peuvent 
endommager ou faire craquer les pieces en plastique. Ne jamais 
utiliser de tels produits pour essuyer les surfaces en plastique de 
I'outil; les nettoyer au moyen d'un chiffon doux legerement imbibe 
d'eau savonneuse et les secher completement. 
N'UTILISER QUE DES PIECES DE RECHANGE DeWALT; 
/'utilisation de pieces non fabriquees par DeWALT pourrait annuler 
la garantie et risque de causer des defauts de fonctionnement ou 
des blessures. Les pieces d'origine DeWALT sont offertes dans les 
centres de services autorises. 

AVERTISSEMENT : certains outils electriques, tels que les 
sableuses, les scies, les meules, les perceuses et autres outils de 
construction peuvent soulever de la poussiere contenant des produits 
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chimiques susceptibles d'entrainer le cancer ou des malformations 
congenitales ou pouvant etre nocifs pour le systeme reproductif. Parmi 
ces produits chimiques, on trouve : 

■ le plomb dans les peintures a base de plomb, 

■ la silice cristalline dans les briques et le ciment et autres produits 
de magonnerie, 

■ I'arsenic et le chrome dans le bois de sciage ayant subi un 
traitement chimique (comme de I'arseniate de cuivre et de 
chrome). 

Le risque associe a de telles expositions peut varier selon la frequence 
des travaux. Pour reduire /'exposition a de tels produits, on doit 
travailler dans un endroit bien ventile et utiliser I'equipement de 
securite approprie tel un masque anti-poussiere specialement congu 
pour filtrer les particules microscopiques. 

AMesures de securite supplementaires 
relatives aux cles a chocs 

AAVERTISSEMENT : utiliser des appareils de protection des oreilles 
appropries pendant I'utilisation de I'outil; dans certaines conditions, le 
bruit genere par cet outil pendant un usage prolonge peut contribuer a 
une perte auditive. 

1. Lorsqu'on travaille en hauteur, s'assurer que personne ne se 
trouve en-dessous. S'assurer que le cordon ne s'accroche pas 
nulle part. 

2. Si on desire changer le sens de rotation de I'outil, inverser la 
position de I'interrupteur seulement une fois le moteur 
completement arrete. 

3. Utiliser un transformateur elevateur de tension si on doit raccorder 
I'outil a une longue rallonge. 

4. Verifier le couple de serrage au moyen d'une cle dynamometrique 
avant d'utiliser I'outil, afin de determiner le couple requis. 

5. Fixer solidement la douille hexagonale a I'enclume, sans quoi la 
douille pourrait se detacher et causer des blessures (se reporter a 
la section « Insertion d'une douille »). 



6. S'assurer que la douille ne presente aucune fissure. 

Fiches polarisees 

Afin de reduire les risques de chocs electriques, cet outil est muni 
d'une fiche polarisee (c'est-a-dire que I'une des lames est plus large 
que I'autre), et ne peut etre raccorde qu'a une rallonge polarisee et 
ce, dans un seul sens (I'inverser si elle ne s'insere pas completement). 
Si la fiche ne convient pas, on doit faire appel a un electricien qualifie 
pour installer une prise appropriee. On ne doit jamais modifier la fiche. 

Double isolation 

Afin de proteger I'utilisateur contre les chocs electriques, les outils a 
double isolation sont completement recouverts de deux couches 
distinctes d'isolant electrique ou d'une double epaisseur de matiere 
isolante. Les outils possedant ce type d'isolation ne sont pas destines 
a etre mis a la terre et, par consequent, sont munis d'une fiche a deux 
broches permettant d'utiliser une rallonge ne necessitant aucune prise 
de masse. 

REMARQUE : le fait que cet outil soit muni d'une double isolation ne 
signifie pas que I'utilisateur peut omettre de suivre les consignes de 
securite qui s'imposent; I'isolation offre une protection supplementaire 
contre les blessures causees par un choc electrique lorsque les 
systemes d'isolation internes font defaut. 

A MISE EN GARDE : LORS DE L'ENTRETIEN, N'UTILISER QUE 
DES PIECES DE RECHANGE IDENTIQUES; reparer ou remplacer 
tout cordon endommage. 

Utilisation d'une rallonge 

S'assurer que la rallonge electrique utilisee soit en bon etat et qu'elle 
soit en mesure de porter le courant necessaire a I'outil. Une rallonge 
de calibre inferieur entraTnera une chute de tension se traduisant par 
une perte de puissance et une surchauffe. Le tableau ill ustre les 
calibres que I'on doit utiliser selon la longueur de la rallonge et 
I'intensite nominale indiquee sur la plaque signaletique. En cas de 
doute, utiliser le calibre suivant. Plus le calibre est petit, plus la rallonge 
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peut porter de courant. 

Si la zone de travail est eloigne de la source d'alimentation, utiliser une 
rallonge presentant une epaisseur et des valeurs nominales 
suffisantes. On recommande d'utiliser une rallonge qui soit la plus 
courte possible. 

A AVERTISSEMENT : les cordons et rallonges endommages doivent 
etre repares ou remplaces. 

Calibre minimal recommande des rallonges 
Longueur totale de la rallonge 



25 pi 50 pi 


100 pi 


150 pi 


175 pi 


,6 m 15,2 m 


30,5 m 


45,7 m 


53,3 m 


Calibre AWG 








16 16 


14 


12 


12 



AAVERTISSEMENT : pour eviter les risques de chocs electriques, ne 
jamais utiliser I'outil avec un cordon ou une rallonge endommages ou 
erailles. Verifier tous les cordons regulierement; ne jamais utiliser a 
proximite d'une source d'eau ou la ou il existe des dangers de chocs 
electriques. 

Interrupteur 

L'interrupteur de cet outil commande le moteur et en 
determine le sens de rotation. Lorsqu'il est abaisse 
a la position « R » ( a droite), il fait tourner le moteur 
vers la droite, comme pour serrer un boulon. 
Deplace vers le haut, a la position « L » ( a gauche), 
il fait tourner le moteur vers la gauche, comme pour 
desserrer un boulon. Pour arreter le moteur, relacher 
l'interrupteur. 

AAVERTISSEMENT : on doit toujours relacher l'interrupteur et 
attendre que le moteur s'arrete completement avant de changer le 
sens de rotation de I'outil, sans quoi on risque d'endommager I'outil 
ou d'en perdre la maTtrise. 




Insertion d'une douille 

Aligner la cheville d'arret, situee dans 
la partie carree de I'enclume, avec le 
trou de la douille hexagonale. Enfoncer 
la cheville et fixer la douille sur 
I'enclume. S'assurer que la cheville 
d'arret soit entierement engagee dans le 
trou. Pour retirer la douille, enfoncer la 
cheville d'arret afin de liberer la douille. 



CHEVILLE 
D'ARRT 



TROU 




RESSORT 



DOUILLE 
HEXAGONALE 



ENCLUME 



Fixation de la poignee laterale 

On doit toujours utiliser la poignee laterale fixee au boTtier de I'outil. 
On peut en changer la position en la devissant (filetage vers la droite); 
la placer a la position voulue et visser pour resserrer. 

Lubrification 

Cet outil a ete lubrifie en usine. Apres une periode de deux a six mois 
suivant I'achat (selon la frequence d'utilisation), I'outil devra etre lubrifie 
de nouveau, inspecte et nettoye dans un centre de service DeWALT ou 
autre centre autorise. Les outils qu'on utilise constamment ou qui sont 
exposes a la chaleur doivent etre lubrifies plus frequemment; ceux qui 
sont « hors service » pendant une periode prolongee devront 
egalement etre lubrifies avant d'etre reutilises. 

Balais de moteur 

N'utiliser que des balais DeWALT, qu'on peut se procurer chez son 
depositaire ou dans un centre de service autorise. S'assurer que les 
capuchons de balai soient toujours fermement fixes et que les vis 
soient solidement serrees. 

Accessoires 

Les accessoires recommandes pour cet outil sont vendus separement 
chez son depositaire. 

MISE EN GARDE : I'usage d'un accessoire non recommande peut 
presenter un danger. 
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REMARQUE : n'utiliser que des douilles congues pour des cles a 
chocs et dotees d'un trou pouvant recevoir la cheville d'arret. Les 
douilles non congues pour cet outil risquent de se briser et constituent 
un danger. On peut se procurer des douilles appropriees chez son 
depositaire ou dans un centre de service DeWALT. 
Pour obtenir de I'aide concernant I'achat d'un accessoire, on peut 
communiquer avec DeWALT Industrial Tool Company, 701 East Joppa 
Road, Baltimore, MD 21286, aux Etats-Unis, ou composer le 
1 800 433-9258. 

Garantie complete 

DeWALT garantit les outils industriels a service intensif contre tout 
defaut de materiel ou de fabrication pour une periode de un an a 
compter de la date d'achat; le produit defectueux sera repare sans 
frais. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les reparations 
couvertes par la presente garantie, composer le 1 800433-9258. Cette 
garantie ne s'applique pas aux accessoires et ne vise pas les 
dommages causes par des reparations effectuees par un tiers. Elle 
confere des droits legaux particuliers a I'acheteur, mais celui-ci pourrait 
aussi beneficier d'autres droits variant d'un territoire a I'autre. 
En plus de la presente garantie, la 

GARANTIE SANS RISQUE DE 30 JOURS EN CAS DE NON- 
SATISFACTION 

s'applique egalement aux outils DeWALT. 

Si vous n'etes pas entierement satisfait(e) du rendement de I'outil 
industriel a service intensif DeWALT, il suffit de le retourner au vendeur 
participant dans les 30 jours pour obtenir un remboursement integral. 
Retournez I'outil au complet, en payant le transport a I'avance; une 
preuve d'achat peut etre requise. 

ETIQUETTES DE RECHANGE GRATUITES : si les etiquettes 
d'avertissement de I'outil sont retirees ou deviennent illisibles, on peut 
composer le 1 800 433-9258 pour s'en procurer de nouvelles, 
gratuitement. 



CON SERVER LES PRESENT ES 

DIRECTIVES POUR 
CONSULTATION ULTERIEURE 
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ESPECIFICACIONES 

Modelo DW297 
Motor Fase sencilla 

Alimentacion 120 V~ 60 Hz 

Consumo de corriente 1 0 A 
Velocidad sin carga 1 600 rpm 
Capacidades 5/8"-7/8" (M16-M22) 

Par Aprox. 60 kgm (434 ft- 

Ibs.) 

Mando 3/4" (19 mm) 

Peso 5.4 kg (11.9 lbs.) 



1 



Instrucciones importantes de seguridad 
para todas las herramientas 

AADVERTENCIA: El uso inapropiado o de manera insegura de 
herramientas electricas puede ocasionar la muerte o lesiones graves. 
Para evitar estos riesgos, siga las estas instrucciones basicas de 
seguridad: 

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES 

• NUNCA TOQUE LAS PARTES EN MOVIMIENTO. Nunca 
coloque sus manos, dedos u otras partes del cuerpo cerca de las 
partes moviles de la herramienta. 

• NUNCA OPERE SIN TODAS LAS GUARDAS EN SU SITIO. 

Nunca opere esta herramienta sin que las guardas y otros 
dispositivos de seguridad esten en su sitio y en condiciones de 
funcionamiento. Si el mantenimiento o servicio requiere remover 
una guarda o dispositivo de seguridad, asegurese de colocarlos de 
nuevo en su sitio antes de reasumirla operacion de la herramienta 
de nuevo. 

• UTILICE SIEMPRE PROTECTORES PARA OJOS Y OIDOS. 

Protejase de objetos despedidos, astillas de madera, partfculas de 
metal y otros desechos con gafas de seguridad o su equivalente. 
Utilice p/otectores en los oidos para protegerse de ruido excesivo. 

• PROTEJASE CONTRA EL CHOQUE ELECTRICO. Evite el 
contacto corporal con superficies aterrizadas como tuberias, 
radiadores, estufas, gabinetes de refrigeracion, etc. Nunca opere 
la herramienta en lugares inundados o mojados. 

• DESCONECTE LAS HERRAMIENTAS. Nunca deje la 
herramienta conectada a una fuente de energia. Desconecte 
siempre la herramienta antes de darle servicio, inspeccion, 
mantenimiento, limpieza y antes de cambiar o revisar partes. 

• EVITE EL ENCENDIDO ACCIDENTAL. No transporte la 
herramienta cuando este conectada a la toma de corriente. No 
transporte la herramienta con el dedo cerca del interruptor. 
Asegurese de que el interruptor este en posicion de apagado 
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antes conectar la herramienta a la alimentation de corriente. 

- GUARDE LA HERRAMIENTA APROPIADAMENTE. Cuando no 
la use, la herramienta debe permanecer guardada en un lugar 
seco, fuera del alcance de los ninos. Cierre con Have el area de 
guardado. 

' CONSERVE LIMPIA EL AREA DE TRABAJO. Los bancos con 
objetos acumulados en desorden propician los accidentes. Limpie 
todas las areas de trabajo de herramientas, basura, muebles 
innecesarios, etc. 

• UTILICE GAFAS DE SEGURIDAD. Tambien utilice una mascara 
contra polvo si la operation lo produce. 

' DE PRIORIDAD AL AMBIENTE DEL AREA DE TRABAJO. No 
exponga herramientas electricas a la lluvia. No utilice herramientas 
en lugares inundados o mojados. Conserve el area de trabajo bien 
iluminada y ventilada. No emplee la herramienta en presencia de 
gases o Ifquidos flamables. Las herramientas electricas producen 
chispas durante la operation. Tambien producen chispas al 
encenderlas y apagarlas. Nunca utilice herramientas electricas en 
sitios en los que haya laca, pintura, bencina, adelgazador, 
gasolina, gases, agentes adhesivos, altas concentraciones de 
polvo y otros materiales que sean combustibles o explosivos. 

- CONSERVE APARTADOS A LOS NINOS. No permita que los 
visitantes toquen la herramienta o el cable. Todos los visitantes 
deben permanecer apartados del area de trabajo. 

• NO FUERCE LA HERRAMIENTA. Esta hara el trabajo mejory 
de manera mas segura bajo las especificationes para las que se 
diseho. 

• EMPLEE LA HERRAMIENTA CORRECTA. No fuerce una 
herramienta pequeha ni sus dispositivos para hacer el trabajo de 
una herramienta de uso rudo. No utilice las herramientas para 
propositos para los que no estan disehadas -porejemplo- no utilice 
una sierra circular para cortar troncos. 

• Vl'STASE DE MANERA ADECUADA. No utilice prendas de vestir 
nijoyas flojas. Pueden quedar atrapadas en las piezas moviles. Se 
recomienda el uso de guantes y calzado antiderrapante para 



trabajar a la intemperie. Cubra su cabello si lo tiene largo. 
UTILICE UNA MASCARA CONTRA POLVO O UN 
RESPIRADOR SI LA OPERACION LO PRODUCE. Todas las 
personas que se encuentren en el area en que se esten utilizando 
herramientas electricas deben utilizar mascaras contra polvo o un 
respiradores. 

NO MALTRATE EL CABLE. Nunca transporte la herramienta 
tomandola del cable, ni tire de este para desconectar la 
herramienta. 

ASEGURE LAS PIEZAS DE TRABAJO. Utilice prensas u otros 
medios para sujetar las piezas de manera practica. Es mas seguro 
que utilizar las manos y las libera ambas para operar la 
herramienta. 

NO SE SOBREEXTIENDA. Conserve los pies bien apoyados al 
igual que el equilibrio. 

CUIDE SUS HERRAMIENTAS. Conserve las herramientas 
afiladas y limpias para tener un rendimiento mejor y mas seguro. 
Siga las instrucciones de lubrication y cambio de accesorios. 
Inspeccione los cables periodicamente y si estan dahados, 
hagalos reparar por un centro de servicio autorizado. Inspeccione 
los cables de extension periodicamente y reemplacelos si estan 
dahados. Conserve los mangos secos, limpios y libres de aceite y 
grasa. 

RETIRE LAS HERRAMIENTAS Y LLAVES DE AJUSTE. Las 

Haves de ajuste deben retirarse de la herramienta antes de 
encenderla. 

CABLES DE EXTENSION PARA USO A LA INTEMPERIE. 

Cuando se usa la herramienta a la intemperie, deben utilizarse 
unicamente extensiones disehadas para ello y marcadas asf. 
ESTE ALERTA. Concentrese en lo que hace. Utilice el sentido 
comun. No opere la herramienta si esta cansado. No use la 
herramienta bajo la influencia de drogas o alcohol que le 
adormeceran. 

REVISE LAS PARTES DANADAS. Antes de continuar utilizando 
la herramienta, una guarda u otra pieza dahada debe revisarse 
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cuidadosamente para vehficar si cumple con su funcion. Revise 
la alineacion de las piezas moviles, sus montajes, rupturas en las 
piezas y otras condiciones que pudiesen afectar la operacion. Una 
guarda u otra parte danada deben repararse apropiadamente o 
cambiarse en un centro de servicio autorizado a menos que se 
indique lo contrario en este manual de instrucciones. Haga 
reemplazar los interruptores defectuosos en un centro de servicio 
autorizado. No utilice la herramienta si el interruptor no enciende 
y apaga. 

• NUNCA UTILICE UNA HERRAMIENTA ELECTRICA PARA 
APLICACIONES DIFERENTES A AQUELLAS 
ESPECIFICADAS. Nunca utilice una herramienta electrica para 
aplicaciones diferentes a aquellas especificadas en el manual de 
instrucciones. 

• MANEJE LA HERRAMIENTA CORRECTAMENTE. Opere la 
herramienta de acuerdo con las instrucciones que aqu't se 
sehalan. No deje caer ni lance la herramienta. Nunca permita que 
ninos la operen, asf como tampoco individuos no familiarizados o 
personal no autorizado. 

• REVISE EN BUSCA DE CABLES VIVOS. Evite el riesgo de un 
severo choque electrico revisando en busca de cables electricos 
vivos que puedan estar escondidos bajo muros, piso o techo. 
Deben desenergizarse los cables antes de iniciar el trabajo. 

• CONSERVE TODOS LOS TORNILLOS Y CUBIERTAS 
AJUSTADOS EN SU SITIO. Conserve todos los tornillos y placas 
montados con firmeza. Revise periodicamente su condicion. 

' NO UTILICE HERRAMIENTAS ELECTRICAS SI LA CARCAZA 
DE PLASTICO O EL MANGO SE CUARTEAN. Las cuarteaduras 
en la carcaza o el mango de la herramienta puede conducir a un 
choque electrico. Tales herramientas no deben utilizarse hasta que 
sean reparadas. 

• LAS HERRAMIENTAS DE CORTE Y LOS ACCESORIOS 
DEBEN FIJARSE DE MANERA SEGURA A LA HERRAMIENTA. 

Evite lesiones potenciales a usted mismo o a terceras personas. 



Las herramientas de corte y los accesorios que se monten en la 
herramienta deberan estar seguros y apretados. 
CONSERVE LIBRES LAS ABERTURAS DE VENTILACION. Las 
aberturas de ventilacion de la herramienta deben permanecer 
limpias de manera que permitan el flujo de aire en todo momento. 
Revise las acumulaciones de polvo con frecuencia. 
OPERE LAS HERRAMIENTAS ELECTRICAS CON EL 
VOLTAJE INDICADO. Opere las herramientas electricas con el 
voltaje especificado en la placa de identificacion. Si utiliza la 
herramienta con un voltaje mayor que el sehalado, resultara en 
revoluciones del motor anormalmente altas y podra dahar la 
unidad y quemar el motor. 

NUNCA USE UNA HERRAMIENTA DEFECTUOSA O QUE 
FUNCIONA ANORMALMENTE. Si la herramienta parece operar 
de manera inusual, haciendo ruidos extrahos, o parece defectuosa 
en alguna otra forma, deje de usarla inmediatamente y llevela a 
reparara un centro de servicio DeWALT. 

NUNCA DEJE DESATENDIDA UNA HERRAMIENTA EN 
FUNCIONAMIENTO. APAGUELA. No deje la herramienta hasta 
que se detenga por completo. 

MANEJE CON CUIDADO LAS HERRAMIENTAS ELECTRICAS. 

Si una herramienta electrica se cae o se golpea inadvertidamente 
contra materiales duros, puede deformarse, cuartearse o daharse. 
NO LIMPIE CON SOLVENTE LAS PIEZAS DE PLASTICO. Los 

solventes como gasolina, bencina, tetracloruro de carbono y el 
alcohol, pueden dahar y cuartear las partes de plastico. No las 
limpie con tales solventes. Limpie las piezas de plastico con un 
trapo suave ligeramente humedecido con agua jabonosa y 
sequelas perfectamente. 

UTILICE UNICAMENTE REFACCIONES GENUINAS DeWALT. 

Las refacciones no fabricadas por DeWALT pueden invalidar su 
garantia y pueden ocasionar un mal funcionamiento y lesiones. 
Las refacciones DeWALT estan a su disposicion en los centros de 
servicio DeWALT. 
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AADVERTENCIA: El polvo originado por lijar, aserrar, esmerilar, 
taladrar y otras actividades constructivas contiene productos 
qufmicos que consideran como causantes de cancer, defectos 
congenitos y otros danos reproductivos. Algunos ejemplos de estos 
qufmicos son: 

' polvo de pinturas con base de plomo, 

• sflice cristalino de ladrillos y cemento y otros productos de 
mamposterfa, y 

• arsenico y cromo de madera tratada qufmicamente (CCA). 

Su riesgo a estas exposiciones varfa dependiendo de que tan a 
menudo haga este trabajo. Para reducir la exposicion a estos 
qufmicos: trabaje en areas con buena ventilacidn y con equipo de 
seguridad aprobado, como ios de las mascaras especialmente 
disenadas para filtrar partfculas microscdpicas. 

Instrucciones adicionales de seguridad 
para las Haves de impacto 

AADVERTENCIA: utilice la proteccion auditiva apropiada durante su 
uso. Bajo algunas condiciones de duracion de uso, el ruido producido 
por este producto puede contribuir a la perdida auditiva. 
7. Cuando trabaje en lugares elevados, asegurese que no haya 

nadie debajo. Durante la operacion tenga cuidado de no atrapar o 

estirar el cable accidentalmente. 

2. Cambie el interruptor de reversa unicamente despues de que el 
motor se haya detenido completamente para cambiar el sentido de 
rotacion. 

3. Utilice un transformador de paso cuando emplee un cable de 
extension largo. 

4. Confirme el par con que aprieta la Have con un torquf metro para 
confirmar que el ajuste de la Have sea correcto. 

5. Coloque de manera segura el dado hexagonal en el yunque. Si el 
dado hexagonal no esta bien asegurado puede caerse y ocasionar 
un accidente. Para el dispositivo de dados hexagonales consulte 
la seccion referente al montaje de Ios dados. 



6. Confirme que el dado no tenga cuarteaduras. 

Clavijas polarizadas 

Para reducir el riesgo de choque electrico, este equipo cuenta con una 
clavija polarizada (con una pata mas ancha que la otra). Las 
conexiones polarizadas solamente se acoplan de una manera. Si la 
clavija del cable de alimentacion no se acopla perfectamente a la toma 
de corriente, inviertala. Si aun asf no queda bien en la toma, 
comunfquese con un electricista calificado para que instale una toma 
de corriente apropiada. No modifique el cable de la aspiradora en 
ninguna manera. 

Doble aislamiento 

Las herramientas con doble aislamiento estan construidas con dos 
capas separadas de aislamiento electrico o una capa de doble 
espesor entre usted y el sistema electrico de la herramienta. Las 
herramientas construidas con este sistema de aislamiento no 
requieren conectarse a tierra. Como resultado,, su herramienta esta 
equipada con una clavija con dos patas que le permite utilizar cables 
de extension si preocuparse por mantener una buena conexion a 
tierra. 

NOTA: el doble aislamiento no sustituye las precauciones de 
seguridad normales para operar esta herramienta. El sistema de 
aislamiento brinda proteccion adicional contra lesiones resultantes de 
una posible falla de aislamiento dentro de la herramienta. 
APRECAUCION: CUANDO DE SERVICIO UTILICE UNICAMENTE 
REFACCIONES IDENTICAS. Repare o reemplace Ios cables 
dahados. 

Uso de cables de extension 

Asegurese que su cable de extension este en buenas condiciones. 
Cuando use un cable de extension, cerciorese que tenga el calibre 
suficiente para soportar la corriente que su producto necesita. Un 
cable con calibre inferior causara una cafda en el voltaje de la 
Ifnea resultando en perdida de potencia y sobrecalentamiento. La 
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tabla muestra el calibre correcto de acuerdo con la longitud del 
cable y el amperaje senalado en la placa de identificacion. Si tiene 
dudas, utilice el calibre siguiente. Mientras menor sea el numero 
del calibre, mayor sera este. 

Cuando el area este muy lejos de la alimentacion de corriente, use 
un cable de extension de suficiente grosor y capacidad . La 
extension debera conservarse tan corta como sea posible. 
AADVERTENCIA: Los cables dahados deben repararse o 
reemplazarse. 

Calibres minimos recomendados para cables de 
extension 

Longitud total del cable 

25 ft. 50 ft. 100 ft. 150 ft. 175 ft. 

7.6 m 15.2 m 30.5 m 45.7 m 53.3 m 

Calibre del cable 

16AWG 16AWG 14AWG 12AWG 12AWG 

AADVERTENCIA: Evite peligros de choque electrico. Nunca use 
esta herramienta con un cable o extension danado o maltratado. 
Inspeccione los cables electricos regularmente. Nunca opere en 
agua o cerca de ella ni en ambientes en los que sea posible el 
choque electrico. 

Interruptor 

El interruptor de esta maquina funciona como 
interruptor del motor y como selector de direccion 
de rotacion. La parte baja del interruptor marcada 
con una R (derecha) hara que el motor gire en el 
sentido de las manecillas del reloj para apretar un 
tornillo. La parte superior del interruptor, marcada 
L (izquierda), hara que el motor gire en sentido 
opuesto a las manecillas del reloj para aflojar. Para detener el 
motor, suelte el interruptor. 




PRECAUCION: Asegurese de dejar el interruptor en posicion de 
apagado y espere a que el motor se detenga por completo para 
cambiar de sentido d e rotacion. Cambiar el sentido de rotacion 
cuando el motor este en funcionamiento puede ocasionar severos 
dahos a la herramienta y el operador puede perder el control. 



PERNODE ORIFICIO 
TRABADO / SPRING 




DADO 
HEXAGONAL 



YUNQUE 



Montaje de dados 

Haga coincidir el perno de trabado que 
se encuentra en la parte cuadrada del 
yunque con el orificio del dado 
hexagonal. Empuje el perno y monte el 
dado en el yunque. Asegurese de que 
el perno se trabe en el orificio. Cuando 
retire el dado, empuje el perno con un 
clavo y el dado se deslizara hacia 
fuera. 

Instalacion del mango lateral 

Utilice siempre el mango lateral. La posicion del mango lateral 
unido a la carcaza puede cambiarse destornillando el mango, 
(cuerda derecha). Coloque el mango en la posicion que desee y 
reinstale. 

Lubricacion 

Su herramienta fue lubricada apropiadamente antes de dejar la 
fabrica. Dentro de los siguientes dos a seis meses, dependiendo 
del uso, Neve o envfe su herramienta a un centra de servicio 
autorizado DeWALT u otra estacion de servicio calificado para una 
limpieza completa, inspeccion y lubricacion. 
Las herramientas empleadas constantemente en trabajos pesados 
o de production, o aquellas que se exponen a altas temperaturas 
pueden requerir lubricacion mas frecuente. Las herramientas "fuera 
de servicio" por largos periodos deben lubricarse antes de 
devolverlas al servicio. 
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Carbones 

Utilice unicamente carbones genuinos DeWALT, a la venta con el 
distribuidor o centra de servicio de su localidad. Asegurese de que 
las tapas de los carbones esten sujetas con firmeza en sus sitios y 
que los tornillos esten apretados.. 

Accesorios 

Los accesorios recomendados para emplearse con su herramienta 
estan a su disposicion con cargo extra con el distribuidor de su 
localidad. 

APRECAUCION: El empleo de accesorios no recomendados puede 
ser peligroso. 

NOTA: Utilice unicamente dados para Have de impacto con un 
orificio para acomodar el perno de trabado. Los dados que no son 
para Have de impacto pueden romperse y causar una condicion 
peligrosa. Los dados estan a la venta con su distribuidor o centra 
de servicio DeWALT. 

Si necesita ayuda para localizar cualquier accesorio, por favor 
comunfquese a DeWALT Industrial Tool Co., 701 East Joppa Road, 
Baltimore, MD 21286 o Name al 1 -800-4-DeWALT. 

Garantfa completa 

Las herramientas industriales DeWALT estan garantizadas durante 
un ano a partir de la fecha de compra. Repararemos, sin cargos, 
cualquier falla debida a material o mano de obra defectuosos. Para 
obtener informacion sobre reparaciones en garantfa, llame por 
favor al 326-7100. Esta garantfa no se aplica a los accesorios ni a 
danos causados por reparaciones efectuadas por terceras 
personas. Esta garantfa le otorga derechos legales especfficos, y 
usted puede tener otros derechos que pueden variar de estado a 
estado. 

En adicion a la garantfa, las herramientas DeWALT estan 
amparadas por nuestra: 



1 



GARANTIA de SATISFACTION SIN RIESGO POR 30 DIAS 

Si usted no se encuentra completamente satisfecho con el desempeno 
de su herramienta industrial DeWALT, sencillamente devuelvala a los 
vendedores participates durante los primeros 30 dfas despues de la 
fecha de compra para que le efectuen un reembolso complete Por 
favor regrese la unidad completa, con el transporte pagado. Se puede 
requerir prueba de compra. 

REEMPLAZO GRATUITO DE ETIQUETAS DE ADVERTENCIA: Si 

las etiquetas de advertencia se pierden o se danan, pida un reemplazo 
gratuito al 1-800-4-DeWALT. 

CONSERVE ESTAS 
INSTRUCCIONES PARA 
REFERENCIAS FUTURAS 



